
快捷半導體的產品系列

快捷半導體的先進負載管理開關 IntelliMAX™ 為最新一代便攜及消費電子產品的電源功率管理設計上不單提供

簡單而有效的方案﹐ 更可節省線路板面積及減少部件數目。通過這種集保護﹑控制和故障監控功能於一身的獨

特設計﹐ IntelliMAX™ 能夠為顧客在產品設計上提供簡單﹑節省空間及時間而又不影響產品本身設計的電源管

理解決方案﹐使顧客能在最短時間內把產品推出市場。

Saving our world, 1mW at a time™

www.fairchildsemi.com

如要索取IntelliMAX樣品或評估板，請聯絡您當地的快捷半導體銷售辦事處或訪問網頁:

www.fairchildsemi.com/cf/sales_contacts.
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典型應用圖，如需詳細資料請參閱規格書

應用

手機、PDA、數位相機、MP3播放機和便攜條碼閱讀器  • 
    等便攜式設備

存貨管理終端和便攜式企業管理設備• 

便攜遊戲裝置、 電腦配件• 

GPS系統和無線數據系統• 

機頂盒、DVD播放機和各種消費電子產品• 

低壓工業、電信和醫療設備• 

電腦﹑硬盤﹑伺服器• 

USB on-the-go• 

IntelliMAX™ 先進負載開關
www.fairchildsemi.com/intellimax

Trademarks, service marks, and registered trademarks are the property of Fairchild Semiconductor or their respective owners. 
For a listing of Fairchild Semiconductor trademarks and related information, please see: www.fairchildsemi.com/legal   
Lit. No. 730010-005 © 2009 Fairchild Semiconductor. All Rights Reserved.
Printed with soy-based inks on recycled paper.

過電流保護 (Over Current Limit Protection, OCP): 過電流保護功能可防
止因短路而產生的過大電流。 保護模式有以下三種:

 – 自動重啟 – 產品將自動關斷，並在預設的“自動重啟時間”中 
  進行不斷的自動重啟，直到故障清除。 
 – 關斷 – 產品將自動關斷，並需要將“開啟”引腳重新置為有效 
  來清除故障。 
 – 恆流 – 產品將電流限制在固定數值或用戶設定的數值。

反向電流阻斷保護: 反向電流保護功能可防止電流從負載流向電源

軟啟動: 軟啟動控制功能把開關啟動時間延長，從而減低浪湧電流﹐把
系統整體穩定性大大提高。

快速輸出放電: 在開關關斷時，輸出放電功能會連接輸出和接地之間的
一個電阻，從而提供快速、安全的放電迴路。

過溫保護: 過溫保護功能防止器件因電流太大﹐溫度過高而引起的
损害 ，保護值為140°C。

UVLO (輸入電壓不足保護): 如果輸入電壓下降低於保護預設值，電壓不
足保護功能將會把開關關斷，這可確部件及整體系統的穩定運作。

短暫恆流時間: 在進入關斷或自動重啟前﹐短暫恆流時間是讓部件在預
設的時間內作出恆流。

故障顯示輸出: 故障顯示輸出提供器件故障狀況的信息。

輸出電源指示: 輸出電源指示功能是當輸出電壓達到或超過輸入電壓的
90%時給系統提供信號。

主要詞彙

要了解有關 IntelliMAX 系列的更多信息, 請登入本公司網頁: www.fairchildsemi.com/IntelliMAX

IntelliMAX 封装技术

Package
Height Max.

(mm)

Package Type

WL-CSP 1x1
(1mmx1mm)

WL-CSP 1x1.5
(1mmx1.5mm)

MLP 2x2    
 (2mmx2mm)

 SC-70
(2mmx2mm)

MLP 3x3 
(3mmx3mm)

 SOT-23
(3mmx3mm)

1.4

1

0.8

0.65

0.55

如要索取產品規格書、應用指南、樣品及其它產品訊息，請登入本公司網站: www.fairchildsemi.com

如需銷售代表和銷售辦事處的聯絡或資料，請登入本公司網頁:
www.fairchildsemi.com/cf/sales_contacts

如要獲取有關快捷半導體產品、展會、在線研討會和其它項目的最新信息，請登入本公司網頁:
www.fairchildsemi.com/my_fairchild
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